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LOCALIZZAZIONE PUNTI DI INDAGINE
PROVE PENETROMETRICHE STATICHE
cone penetration test" (C.P.T. 01_32)
COMUNE DI
B TRINCEE GEOGNOSTICHE ESPLORATIVE (T 01_03)
Le informazioni inerenti alla caratterizzazione stratigrafico - geotecnica e idrogeologica del comune di
Copiano, desunte dalle stratigrafie delle indagini geognostiche eseguite, sono state rielaborate al fine di
renderle uniformi e quindi facilmente confrontabili.
Esse costituiscono parte integrante della "Relazione sulle indagini geognostiche eseguite in corrispondenza
del territorio comunale - Stratigrafie pozzi per acqua", allegata al presente lavoro.
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CLASSIFICAZIONE DELLA CATEGORIA DI SOTTOSUOLO SECONDO LA
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Z2  |caratterizzate dalla presenza di terreni a limitata capacita portante fino |  Cedimenti diffusi — LT
ad elevata profondita H2 - livello di
Zone con terreni granulari fini e falda superficiale, indicativamente nei Possibili fenomeni di approfondimento 3°
z2*  |primi 5 metri dal piano campagna (depositi inferiori deposti dal fiume lidnef
Olona) iquefazione
Zona con prevalenza di depositi alluvionali granulari Amplificazioni : ;
Z4(a) |(depositi terrazzati superiori del Fiume Olona; Piano Generale litologiche e . I-:gf:;r'::j";ﬂ:nctt 90 he scala 1:1.250
Terrazzato a Nord del fiume Po) geometriche P -
£E=1524700 E=1527800

5003500

N




